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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 
ЧАСТЬ 3

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И
у зел  здания и  сооружений

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ и 
ИЗДЕЛИЯ
Сепия I  4 3 2 Л - 3 1 . 93  
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СТЕНЫ НАВЕСНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ 

ДНЯ КАРКАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

июнь

1993
На I  страни ц е

А

ШАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск I  "К онсоли  опорны е. Материалы для п р оектирован ия  и рабочие чертеж и" содерж ит 
материалы для проектирования опорных кон солей  навесных с т е н  из сборны х ж елезобетонны х 
панелей следующих действующих типовых сер и й :

1 .0 3 0 .1 -  1 /8 8  "Стены наружные из однослойны}- панелей дл я  каркасных общ ественных 
здан и й , производственн ы х и вспомогательны х зданий промышленных предпри яти й",

1 .4 3 2 .1 -  20  "Панели сте н  ж елезобетонны е предварител ьн о напряженные длиной 12 и для 
неотапливаемых производственны х зд ан и й ",

1 .4 3 2 .1 -  21 "Ж елезобетонные трехслойные стеновы е панели длиной 6  м для отап л и вае
мых п р ои зводствен н ы х зданий о высокой влаж ность» и а гр есси в н ой  с р е д о й /

1 .4 3 2 .1 -  22 "Стены из однослойных панелей длиной 12 м отапливаемых одноэтажных 
п роизводствен н ы х зданий с  железобетонным к а р к а со м /

1 .4 3 2 .1 -  23C "Стены из однослойных панелей д л и ю й  12 м отапливаемых одноэтажных 
п роизводствен н ы х зданий с  железобетонным каркасом  для ст р о и т е л ь с т в а  в районах сей см и ч
н остью  7 ,8  и 9  б ал л ов * .

1 .4 3 2 .1 -  25  "Стены из ж елезобетонны х панелей для неотапливаемых одноэтажных п рои з
водственн ы х зданий с  шагом колонн 6  м /

1 .4 3 2 .1 -  26  "Ж елезобетонные трехслойны е стеновы е пвнели длиной б  м на гибяи х с в я з я х , 
и зготавливаем ы е "лицом вни з" для производственны х зданий промышленных п р ед п р и я ти й /

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ -  несей см ические районы и районы сейсм и чностью  7 ,8  и 9 баллов  
J30B НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ -  0 ,4 8  КПе

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДУ -  н еагр есси вн ая  и а гр есси в н а я  

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -  минус 5 0 %

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I .  К онсол ’1 опорны е. Материалы для проектирования и рабочие чертеж и.
Объем проектных м атериалов,приведенны х к  фермату А 4*13 ф ор м аток .

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА АП ЦНИИпромзданий, 127238 , М осква , Д м и тровское ш о с се , 46

УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

Утверждены Главным управлением проектирования и инженерных изысканий 
Г о сстр о я  Р о сси и , письмо о т  2 5 .0 5 .9 3  JS 9 - 3 - 2 /1 0 2 .

Введены в д ей ств и е  АЛ ЦНЧИПРОМЗДАНИЙ с  Г сен тя бр я  1 9 9 3  г.
Приказ о т  2 7 .0 5 .9 3  й 3 3 . Срок д ей ств и я  -  1999  г .

Государственное предприятие —  Центр проектной продукции массового 
применения (ГП ЦЛП), 127233, Москва, Дмитровское ш.,48, корп. 2
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