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СТРТГ-ЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 
ЧАСТЬ 3

ТПСВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА. КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕПЯ И УЗШ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КШСТРУКЦИИ
и  и а ш в г
СЕИИ 1 .4 2 7 .1 -3  
Вып. С -1; 3 ; 4
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КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ .1РЯМСй'Г0ЛЫСГ0 СЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО И т о р ц е в о го  ФАХВЕРК/. СЩОЭШНЧХ 
IP  СИ ЯВОДСТЕEtHHX ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 3 ,0  -  1 4 ,4  К
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JD3AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Колонны защ эехтированн прямоугольного сечения в  опалубке 2 -х  типов:

призматической (I  ти п ), ступенчатой (П ти п ).

Колонны вл ол ш и к оя  из тяжелого бетонл классов по прочности на сжатие BI5 и В 22,5  и 
армируются пространственными каркасами.

В качестве продольной арматуры колонн применяется стержневая арматура периодического 

профиля класса A-L по ГОСТ 5781-82. В качестве поперечной -  арматурная •'роволока периоди

ческого профиля класса Вр- i  не ГОСТ 6727-80 и горячекатаная гладкая арматура класса A -I 

пс ГОСТ 5781-82 .

НСМЕВКШУРк КОКОН

Март. колонны

1лфР1-1 . . .  ШФ91-4

IKC09-I . .  ЗКФ99-4

2 W 0 I-1  . . .  2КФ91-4

2КФ1СЯ-1: 2КФ1СВ-2

2КФШ -1______________
ЗКФ95-1 . . .  ЗКФ99—4

ЗКФ1СВ-1 ...ЗКФ10В-4

Высота
этажа,

м

9 ,0

10,2

9 , 0

Ю.2

9-00

99 СО

9100

ICB00

и т „
9900

IC300

Р а з м е р ы , мм Р асход материалов

Бет О Н Сталь, т
п 8 8

К д а о с O f o e i
м 3

к г

300
0 ,82 5 0 ,1 ...6 4 ,4 2 ,1
0 ,89 54 Д . . . 70 ,1 2 ,2

з о о 1 ,0 9 6 3 .5 ...8 1 .8 2 ,7
ш 400 BI5 1 ,2 4 5 7 .5 : 5 8 .8 3 .1

1 . 3 3 6 1 .7 3 .3

400 400 1 .5 8 6 3 .8  . . T f f i . 4 4 . 0
1 ,65 9 2 ,2 ...1 3 7 ,9 4 ,1 3.0
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КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМСЬ'ГСЛЬНиГО СЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО И ТОРЦОВОГО ФАХВЕРКА СЩН031АШЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 3 , 0  -  1 4 ,4  А

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
к ж с т р у ю ™
И ИЗДЕЛИЯ 
СЫ РИ Я1.4 2 7 .1 - 3  
Вып. 0 —1 ;3  ;4 Страница 2

Продолжение

Марка колонны Высота
этажа,

Размеры, мм Расход материалов Цяг.е̂ я ,

Н ь а В Бетон Сталь, Т
И

Класс Объем
м3

кг

ЗКФИ5-1. .  .ЗКФП5-5 П .4 II500 1,84 6 5 ,6 ...1 0 5 ,5 4 ,6

ЗКФ123-1 12300 1,97 86,9 4 ,9

ЗКФ127-1. . .ЗКФ127-5 12,6 12700
В15

2,03 8 9 ,5 . . .1 3 8 ,0 5,1
ЗКФ135-1 13500 400 2.16 I I ? . 6 5 ,4
Ж Ф 139-1.. .ЗКФ139-4

13900 3,22
1 2 3 ,3 ...1 8 4 ,3 А А

ЗКФ139-5 13,8 В22.5 184,8

ЗКФ147-1; ЗКФ147-2 14700 400 2,35 130 ,2 ; 156,5 5 ,9

4КФ115-1. .  .4КФИ5-4 И .4 II500 7 ,3 8 3 ,1 ...1 5 6 ,2 5 .6
4КФЛ9-1...4КФП9-5 10.2 II900 BI5 2 ,38 1 0 7 ,9 ...1 6 1 ,4 6 ,0
4КФ127-1. .  .4КФ127- 4 12.8 12700 500 2 ,54 П 4 .7 .. .2 2 3 ,3 6 ,4
4КФ131-1. . .4КФ131-5 И ,4 I3T00 2 ,62 1 4 1 ,9 ...2 3 0 ,6 6 .6

4КФ139-1.. .4КФ139-5 13,8 13900 2 ,78 1 5 0 ,Т . . . 244,9 7 ,0

5КФ143 1...5КФ143-5 12.6 14300 600 В22.5 3 ,43 1 5 6 ,2 ,..2 6 1 ,8 8 ,6
5КФ15Е-1.. .  5КФ155-5 13,8 15500 3 ,72 1 6 9 ,0 ...2 7 6 ,4 9 ,3

6КФШ -1 10,2 Ш ОО ICE 00 300 1,31 64,2 3 ,3

7КФ123-1 П .4 12300 1Г400 400 I  93 91,3 4 ,8
7КФ135-1 12,6 13500 I26C0 2,12 125,3 5 ,3
7КФ147-1; 7КФ147-2 13,8 14700 13800 2,32 135,9 ; 182,4 5 ,8
1СКФИ8-1. .  .ICKCII8—4

9 ,0
II800 BI5 2 ,14 1 1 8 ,2 ...1 5 0 ,4 5 ,3

1СКФ121-1.. .1СКФ121-4 12100
У QUO

500 2,17 1 2 4 ,9 ...1 8 7 ,3 5 ,4

1СКФ130-1.. .1СКФ130-4
10,2

13000
IC20O

2,38 1 3 1 ,8 ...1 9 7 ,8 5 ,9
1СКФ133-1.. .1СКФ133-4 13300 400 2,41 1 5 4 ,2 ...2 5 5 ,9 6 ,0
11КФ142-1. . .11КФ142-5

И ,4
14200

II400
3 ,07 1 6 9 ,3 ...2 3 9 ,4 7 .7

Ш Ф 145-1...1Г .Ф 145-4 14500 з.п 2 0 8 ,3 ...2 9 2 ,6 7 ,8

1ТКФ154-1. . . 11КФ154-5
12,6

15400
12600 322,5

3 ,36 1 8 5 ,6 ...3 0 2 ,5 3 ,4

11КФ157-1.. .Ш Ф 157-5 15700 600 3*4 2 0 1 ,7 ...3 1 4 ,9 8 ,5

Ш Ф 166-1. .  Л1КФ166-4
13,8

I6G00 13800 3 ,65 2 3 9 ,1 ...3 1 6 ,7 9 ,1
1ПСФ169-1. . .  Ш Ф169-4 16900 3 ,6 8 2 5 1 ,5 ...4 3 8 ,6 9 ,2

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Колонны предназначены для продольного и торцового фахверка одноэтажных произзодот- 

венных зданий высотой 9 ,0 ; 1 0 ,2 ; 11 ,4 ; 12,6 и хЗ,8 и, оташпгаеыых (б ез  ограничения 

расчетной зимней температуры наружного воздуха), неотапливаемых (при расчетной зимней 

температуре не ниже минус 4 0 ^ 0 , без мостовых опорных вранов и оборудованных мостовыми 

опорными кранами, для обычных условий строительства и на плоивдвах строительства с  рас

четной сейсмичностью до 9 баллов.

Стропильные конструкции приняты железобетонными пролетами 12, 18 и 24 ы л сталь

ными пролетами 18, 24, 30 и 36 м.

Подкрановые балки в зданиях с  мостовыми спорными кранами ..риняты железобетонные
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КОЯСНШ ЖДЕЗОРЕГСННЫЕ ПРЯМСУГОГ^ОГО сечения 
д л я я р щ о п ш о г о  й  ф( р ц а в а г о  ф а х в е р к а  с щ н о э т а ш ы х

ПРОИ'ВОДСиВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 3 .0  -  14,4 М

по серии I . 43 6 .1 -8  и стальные по серии 1 .4 2 6 .2 -7 .

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
И ИЗДЕЛИЯ 
СЕРИЯ I . 427.1-3  
Выл. 0 -1 ; 3 ; 4 Страница 3

Покрытие принято из железобетонных плит длиной 6 и 12 м и стального профилированного 

настила или зсбес,т’01гег,'ентных листов по прогонам.

Предел и  нестойкости кололи равен 2 ,5  часа.

J3CB НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ -  
ДАВЛЕНИЕ

0.48 кПа 
48 кгс/м 2

G2EE ШЯЕНЕШО-ГЕОЛОеСМЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  
ОБЫЧНЫЕ

G2BQ. СТЕПЕНТ АГРЕССЮНОСТИ
-сл або- и оре-пнеагрессивная

У1В2 РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 
-  минус 40°С

G2MQ. СЕЙСШЧНОСТЬ -  9 баллов

ДШОЛНИТЕЛЬНКЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия 

1СКФИ8-2-Н1

10 -  условное обозначение типоразмера колонны 

КФ -  наименование конструк-ди (колонна фахверка)

П 8 ~ длина колонны в децеаетрах
2 -  индекс, характеризующий несущую способность колоны»

Н -  индекс, характеризующий повышенную коррозионную стойкость колонны при слабоагрессив

ной степени воздействия газообразной срздч 

I  -  индекс, характеризующий наличие в колонне закладных изделий по чзотелдг КИИ.

Выпуски 0-1; 3 ; 4 разработаны в дополнение к выпускам 0 ,1 /8 7  и 2 /87  настоящей серии. 

В7ЕА СОСТАВ ПРОШЛОЙ ДСКУМЕНТАЩИ

Выпуск 0-1 -  Колонны для зданий высотой 9 ,0 ; 1 0 ,2 ; 11 ,4 ; 12 ,6  и 13 ,8  м.

Оказания по применению.

Выпуск 3 -  Колонны для зданий высотой 9 ,0 ; 1 0 ,2 ; 1 1 ,4 ; 12 ,6  и 13 ,8  м.

Рабочие чертежи.

Выпуск 4 -  Колонны для зданий высотой 9 ,0 ; 10,2* 11 ,4 ; 12 ,6  и 13 ,8  м.

Изделия арматурные и зачлалше. Рабочее чертежи.

Объем проектных мате-гадов, приведенных к формату А4 -  188 ф оргмок

В7ВА АЕТСР ПРОЕКТА АП ЦНИИпромзданий , 127238, Москва, Дмитровское шоссе, д . 46

В7НА У1ВЕР1ДЕШЕ Утверждены Главпроектси Госстроя России, письмо от G 7.I2.93
# 9 -3 -2 /2 6 2 . Введены в действие с  01.05.94 ЦЧИИпромзданий.
Приказ от 20.12.93 А 79 . Срок действия -  1999 г .

В7КА ПОСТАВИЯК Государственноэ предприятие— Центр проектной прото-арии мгссоеого
применения (ГП Ц.'П). 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, юрп. 2

Инв.А Ц00176 
Катал. Л. *  Ц000321
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