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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ 

ЗДАНИЙ И СиОРУЛШИй

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ и 
иядеййя
Серия I.424.1-6/83 
Вып.0,1,2(4.1 я 2),3,4

Г П

Ц П П

КОЛОННЫ ЖЕШОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО С Е Ч Ш Я  С 
ПРОХОДАМИ В УРОВНЕ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ ОДНОЭТАЖ
НЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 10,8 - 14,4 м, 
ОБОРУДОВАННЫХ МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗС- 
ПОДЬЕЫНООТЬО ДО 32 iOhh

УДК 624.075.23

СЕНТЯБРЬ

1 9 6 9

На 6 листах 
La 12 страницах 
Страница I

КОЛОННЫ КРАЙНИХ ш о в  КОЛОННЫ СРЕДНИХ Ш О В

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Бетон тяжелый классов BI5; В22.5; ВЗО (марок М200, 11300, U400). 
Продольная арматура - на стели класса А-Ш диаметром 22...36 мм 
ГОСТ 5781-82. Допускается замена на арматуру диаметром до 32 нм 
включительно клвоса Ат-ШС, ГОСТ 10884-81, ТУ 14-231-35-86 ж 
ТУ I4-I5-I63-87 либо Ат-1У С i ГОСТ 10884-81 в соответсгиа. с указаниями, 
приведенными в выпусках 0,1,2.
Поперечная арматура - из стали класса Вр-I, ГОСТ 6727-80 к А-Ш,
ГОСТ 5781-82.

НОМВШАТУРА КОЛОНН 

I. Колонны крайних рядов

Маркаколонны Шагколонн,м
Грувоподьем- ность, т ж режим работы крана

Основные размеры, мм Класс,В ч (марка,И) бетона
Обьембетона,м3

Расходсталх,кг
Массахслс-з-нн,та $ С d L, 4 L

ШШ08-1.2

6 10 с, г 700 1000 850 700 8350 35П0 11850

15(200)
3.7

ЗЗХ.8

9,2
IKKHJ08-I.3
1ШП08-2.2
ШШ08-3.2

22,5(300)
15(200)

тьсаяг

331,8
395,9”
461,7ХШГ08-3.3 22,5(5бС) 461,7ТЖШ08-4.3 22,$($00; 562,6 |
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КОЛОННЫ ЖЕЛБ30ЕВГС6НШ?„ ГОФОУГОЛПОГО СЕЧЕЙИН С ЕРОХОММИ 
В УРОВНЕ КРАЯЙГНХ ЯУВЙ ДНЯ ОДНОЭТЛШ ПРОЕВОЖЭДШЫХ 
ЕЩЙШВЬЮОТОИ 10,8 -  14,4 и. 0Б0РУДСВ1НВк7 ШСТОШНИ
ошгаьиИ к р л н ш  т^ошдьаиостьв до зг тока

СТРОЧШЬЙШ
к т е т т
И Ц З Д Й И я  

ь Ш л - 6 / 89 
Ь ч л  ш ' Ь л .4

Лют 2 
Страница 3

Продолжение

ila ix a
колонии

Дат»
Х О Х З В В

К

Грузоподъем
ность, т Основано размер?, ш Клаоо.В 

марка ,00 
батона

О б ъ е м
бетона,

М 3

Расюд Масса
ж  раккм ре» 
оотв крана Л ь С d L , L

и г ь й ъ
кг

колон
ны,
т

6КШ08-6.3 12 32 т I45C 1850 750 800 6750 5100II850 22,5(300) 4,0 884,3 10,0
8КЛЦ08-6.4 30(400) 884,3
ШЖ20-1.2 15(200) 347,2
ПХШ20-1.3 22,5(300) 347,2
ШКШ20-2.3 22,5(300} 416,4
ШКШ20-3.2

10 в,т 700 [000 850 7 0 0 9550 3500 13050
15(200) 4,0 486,8 10,0ШШ20-4.3 22,5(300) 594,0

ш ш ш . 15(200) 499,6
ШКШ20-5.3 22,5(300) 499,6
ШШ20-6.2 15(200) 562,8
ПЖГ20-6.3 22,5(300) 562,8
2 Ш Ш - 1 . 2 15(200) 364,5
2КЮП20-1.3 22,5(300) 364,5
2ШП20-2.2

! $ ”
15(200) 435,4£ 900 [400 350 700 3950 1100 13050 4,0 10,02 Ш 1 2 0 - 2 .3 22,5(300) 435,4

2ШИ20-3.2 15(200) 506,8
2НШП20-3.3 22,5(300) 506,8
2ЮШ20-4.3 22.5(300) 616,4
2КНШ20-5.2 15(200) 706,0
2КШ20-5.3 22,5(300) 706,0
ЗКШ20-1.2 15(200) 465,9
ЭККШ20-2.2 15(200) 536,3
ЗИКШ20-2.3 22,5(300) 536,3
ЗКЮП20-3.3 32 т 1050 1850 85С 7008350 4700 13050 22,5(300) 4,1 649,4 10,2
ЗНШ20-3.4 30(400) 649,4
ЗКШП20-4.3 22.5(300) 677,1
ЗККШ20-5.2 15(200) 741,1
ЗКШ20-5.3 22,5(300) 74т,1
ЗККШО-6.3 22,5(300) 11X3,8
1ВКШ20-Х.2 15(200) 357,8^
4ККШ0-2.2 10 с,т 700 1600 № 0 700 8950 4100 13050 15(200) 4.1 402,1 10,2
4 Ш И 2 0 - 3 . 2 15(200) 5X5,3
6ВКШ20~1,2 Г>(200) 354,2
6КШ20-1.3

Ю  с ,  т 1000 750 9150 3900 I305C
22,5(300]

4.3
354,2

6ККШ20-2.3 1100 800
22,5v300] 422,3

10,8

6КШ20-3.3 12 22,5(300: 433,7
6ККПХ20-4.3 22,5(300 ~599^9~
6ШГ»-5.3 22,5(300) 5 9 5 , 3

6 Н К П Т 2 0 - в . З 22,5(300) 827,5
7КШ20-1.3

Й
8

О
 О ч

22,5(300) 379,5
7ККШ20-2.2 1300 1400750 3 0 0 8550 4500 13050 15(200) 4 , 4 447,7 1 1 , 0
7ККШ20-2.3 22,5(300) 447,7
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КОЛОННЫ Д ЕЛ Е3 0 Б ЕТ 0 Н Н Ы В  „П Р Я М О У ГО Л Ь Н О ГО  С Е Ч Е Н И Я  С  Н Р О Ю Д А М И
а  НЕ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ ОДНОЭТШЫХ ГРОИЗВОДСТВШЙ

в ы с о то й  10 ,8  -  1 4 . 4  ц Г О б о р у д о в а н н ы х  ю с т о в ы м и

МИ К Р А Н А М И  Г Р У З о Ш К ш О С Т Ь Х )  ДО 3 2  т о н н

СТРОИТЕЛЬНА 
коне ГРУШИ 
И ИЗдЕШ 
Серия
1.424.1-6/89 
В_П.ОД, % 
2?ч.1 к 2),3,4

Лист 4 
Странное 7

П. Колонны средних рядов

Марка
•Я ш и н ы

9ККШ08-1.3
9ККШ08-2.2

колонн,
м

9ККПЕ08-2.3
9ШП08-3.2
э к ю га м -з .з

9КШ08-4.3
9ККШ08-5.3
9 Ш Д  08-6.3
ИШШ08-1.3
Ю Ш 103-2.3
10НШ08-2Л
1СККШ08-3.3
I0KKQZ08-3.4
1СКШ 08-4.3
К Ш 1 0 М . .
Т О Ш Т Т О Я - Н  ,

1СЗДД08-6.3
10КШ08-6.4
10ККПЮ6-7.4
КШД08-8.3

1ШШ08-1.3
1ШП10&-2.3
1ГШГГ08-3.4
П Д Ш Ю 8 ^ Т.̂
Н Ш Ю 8-5 .3
1МШХ08-6.3
1ДСКД108-6.4
ШШ08-7.3
ШНДЮ8-7.4
1ДЩ03-6.3
1ШКН108-8.4

ХШШ108-9.4
1ШШ[0В-1йл

12ККД0&.1.3
12ККП108-2.3

12Ш108-2.4
12ККПЮ8-3 а

Т ш т о а ^ П

12

Грузоподъем
ность, г 
и режим 
работы крт- 
ва

10 с, т £100

20 с, т 
3 2  о 1300

32 г

32 т

Основные размеры, мм

О,

1450

1450

$

1000 900

1400 900

1850

„1250
:з150

850

850

800

800 7350

900

900

I ,

7950 3900

4500

6900

6900

II850

5100

Класс,В 
мар-эдМ) 
бетона

1 8 5 0
22,5(300)

22,5(300)

12000

4500 moot 
[44001(И50о]

Обвей 
бетона, 
м3

22,5(300)
15(200)
22,5(300)
15(200)

22,5(300;
22,5(300)
22,5(300)
22,5(300)
30(400)
22.5(300)
30(400)
22,5(300)
30(400)

30(400)
22,5(300)
30(400)

Ж Ш .
22.5(300)
30(400)
22,5(300)
22,5(300)
30(400)
22,5(300)
22,5(300)
22,5(300)
30(400)
22,5(300)
30(400)
22,5(300)
30(400)

30(400)
22,5(300)
22,5(300)
22,5(300)1

30(400)

30(400)
30(400)

4,5

4,6

4,8

4,6

Расход
с т а л и ,

и г

398,7
464,0
464,0
532,о
5 3 2 ,8

6 3 8 ,0

594,4
716,0
423,5

Масса
к о л о н 
ии,
т

11,3

467,6
487,8
557,8
557,8
665,8

665,8
635,2
746,6

746.4
887,6
9 8 7 ,6
495,4
559,0
640,2
686,2
746,2
748,2

748,2
804,2
804,2
879,8
879,8
983Д
1081,8
524,7
618,3

618,3
616.7
721,9
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КОЛОННЫ ЯЕШОШ Ш Ш Е , П М К О Т Х Ш ЬН С Г О  Г Ж Н И Я  С ПРОХОД 
В УРОВНЕ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ ОДНОЭТАШХ ПРч изводотвш 
ЗДАНИГШС010Й10.8 - 14,4 и, ОБОРУДОВАННЫХ ыостошми 
ОШРНШай КРАНАМИ ГРУЗОПОДЬИНОСТЬЮ ДО 32 тонн

КГРОНТЕДДЬВ
к о в с х т ш к  
И ИЗДЕЛИЯ 
Серия
1.424. 1-6/89 
Выл. 0,1.. 
2(l.I н */|3,4

Ллот 6 
Стреннца II

Цродоляеле

Нерка
колонны

1 Ш Ш 4 ~ ' \ 4

11оДШ44-3.3

Шаг
колонн,

U

1 Грузоподъем
ность, т 
в рекш 
работы 
крана

ШКЩ44-3.4

1ШКШ44-4.3

11ККП144-8.3

Ш Ш 4 4 - 4 . 4

IД0Ш144-5.4
ТШКД144-6.3
1ШГТ44-7.4

1ШШ44-8.4
11ВШД44-9.3

1ШШ144-9.4 
12КШ44-Г 3

12ККШ44-1.4

12ККЩ 44-2.3
Г2Ш144-3.4

12КШП44-4.4

Ш Ш 4 4 - 5 . 3
12КШ44-5.4

13ИП44-1.3
13ШЦ44-2.4

1ДКК1Ы.44-3.4
Ш Ш 4 4 - 1 . 4

Г4ККЩ44-2.4
1ШШ44-3.4
Е4&ЛХ44-4.4

32 т

1 2

Основные разиерн, мы

а

I45D

Ь

1850 850

32 T 1450

10 т

Я )  с .
32 с

1250 
СИ 50)

1100

1300

IC00
(900)1

850

В50

800 350 
С700)

900

ь<

1050'

900

900

900

Ю50(

гао (

ш ос

5100

4500
4400

3900

Класс .В. 
марка(К) 
бетона

15600

) Т !
т

5000
4300)

15000
[3800$ (14900)

,3900 15000 
[3800)1(1*900]

Объем 
бетона, 
ИЗ

30(400)

Расход I Масс а 
стали, I колон-

гг, 5(300)
30(400)

22,5(300)
30(400)

30(400)
22,5(300)
00(400)

22,5(300)
30(400)
22,5(300)

30(400)
22,5(300)

30(400)

22,5(300)
30(400)

30(400)

.Ш Л .Ж )
30(400)

22,5(300)
30(400)

30(400)
30(400)

30(400)
30(400)
30(400)

6,1

5,9

5,9

5,9

764,8

871,2

871,2

1032,8
1032,8

928,7
1118,3
1044,9

1277,1
1277,1
1572,2

1572.2
533,4

533,4

687,6
633,4

824.6

976,6

504,2
692,2

790,2
519,3

594,5

15,3

14,8

14,8

14,8
707,3
805,3

Размерила £ в скобках принта» при высоте железобетонных подстропильных ферм на опоре 700 мы

С2ВА УКАЗАНИЯ Q0 ПЕИИШШВ)
Колонны предназначаются для применения в одноэтажных производственных зданиях, 

оборудованных тстовымж опорными кранами грузоподъемностью до 32 тонн среднего н 
тяжелого регхнов работы о проходами в уровне погдрановых балок.

Габарнтвве схемы вдавий приняты по ГОСТ 23837-79. Здания - отапливаемые, бе? 
ограничения расчетной 8нмаей температуры наружного воздуха либо неотачляваеиие, 
при расчетной зимней температуре не ниже минус 40&С.

Расположение здрчяй предусмотрено в 1-1У ветровых в снеговых районах на 
площадках строительства с расчетной сейсмичноегыз мо 6 баллов включительно.

Покрытие ядяии» предусмотрено та железобетонных плит по хелезобегоннни или 
стальным фермам н с применением стального настила по стальным фермам.

Намбольвее расстояние между продольными температурными вш&ш прижато равным 
150 м, между поперечными темяературиымд ввамн - 156 м. Наименьшая длина аданкй 
принята ргвной 60 ы, кроме однопролетных зданий, для которых она принята 36 м.
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Ш ОЕШ  ШЕ30БВТ0КНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧМИЯ С ПРОХОДАМИ 
В УРОДИВ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 10.8  -  14,4 м, ОБОРУДОВАННЫХ МОСТОВЫМИ 
О Ш Ш  КРАНАМИ ГРУЗОПОДЬЙпОСТЬВ ДО 32 тонн

’зтрОительШ ! 
конструкции 
и  и з д е ю и
Серия
1.124.1-6/89 
Выл. 0,1,%
2Сн I л 2).3.4

Л"ст 6 
Странице 12

Стальные вертикальные связи в пределах высоты подкрановой части колонн 
предусма1ркваются lo всем продольна» рядам в середине каддого температурного 
блока. Ь ряде случаев предусмотрены связи на всю высоту колонн.

Предел огнестойкости колони равен 2,5 часам.

ЭЗОВ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - 48 кгс/и2
0,48 хПа

ОЗАШ ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 150 кгс/н2
1,5 кИа

02ЕЕ ИШСЕНЕРНО-ГВОЛОГИЧВСКИВ
УСЛОВИЯ - обычные

(52BQ СТЕЛИЛ. АГРВССИВЯОСТИ СРЕДЫ - 
неагрессивная, слабо- и средае- 
агрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ]! ДАННЫЙ

Расшифровка марки изделия:
ГШПОв-1.3-аП

I - номер типоразмера колонны;
ККП - колонна крановая с проходом;
108 - высота атака здания в дециметрах;
I - порядковый помер, характеризующий армирование колонны;
3 - условный цифровой индеко, обозначающий класс (марку) батона колонны;
а - индекс, хсрактеризуцций наличие в колонне закладных изделий но чертежу ЮИ;
П - индекс, характеризующий в случае необходимости показатель проницаемости 

бетона колонии (Н - нормальная, Q - пониженная)

Примечание: буквенные индексы типа "а", "Н* я "П" добавляются к марке колонны при 
разработке чертехей Ш .

В7ЕА

В7ВА

В7НА

Серии I.424.1-6/89 вып. 0,1,2(ч.1 и 2),3,4 выпущена взамен серии I.424.I-6 
вып.0,1,2,3,4, 0-1.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУШТАДШ

Выпуск 0. Материалы для проектирования 
Выпуск I. Колонны. Ребочне чертежи
Выпуск 2. (части I и 2). Арма Турине н закладные изделия. Рабочие чертежи 
Выпуск 3. Стальные связи по колоннам. Рабочие чертеж!
Выпуск 4. Техвхчеохие условия

Объем проектных материалов, приведенных х формату А4 - 1252 форматки

АВТОР ПРОЕКТА

УТЙИИГПЬЫИК

Харьковский Роомотчойшпшроект. 310022. Харьхов-22, 
пл.Дзержинского,8 совместно с щШИпромэданкк.

Утверждены Главным управлением организация проектирован 
Госстроя СССР, письмо от 10.02.85 * 4/6-193.
Введены в г.ействие о 1.10,89 институтом "Харьковский 
ПромотройЕШпроект", прикв" от ХЗ.03.89 Ш  41

WKA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие —  Центр проектной продукции массового 
применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,4в, корп. 2

Инв. * 2С746 
К а т . л . 1 063752

Серия 1.424.1-6/89
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