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С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  К А Т А Л О Г  

Ч А С Т Ь  3

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И 
ИЗДЕЛИЯ
СЕ"ЙЯ 1 .4 2 3 ,1 *5 / 8 8  
ВЫСОКИ 0 , 1 ,2 ,3

УДК 6 2 4 .0 7 5 .2 3

гп
цпп

МАЙ

1989

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

ВЫСОТОЙ 1 0 ,8 ;  1 2 ,0 ;  1 3 ,2  И 1 4 ,4  М 

БЕЗ МОСТОВЫХ ОПОРНЫХ КРАНОВ
На 2 -х  листах 
На 4 - х  страницах 
Страница I

Тип опалубки I  и 2 Тип опалубки 3
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2 - 2

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕГИСТИКА-

Колонны запроектировшш прямоугольного сече

ния ПОСТОЯННОГО ПО ВЫСОТГ (с.л.таблицу).

К0Л0Н1Ш С КОНСОЛЯМИ (тип опалубки 3) использу

ются в средних рядах зданий с железобетонными под- | I0 ,8 ;I2 ,Q  

стропильными конструкциями.

Колонии выполняются я з тяжелого бетона.

Номенклатура колонн зданий для несейсмических районов

Высота 
этажа, м

Сечение в  ш  при 
___ типе опалубки______

2 | 3

jlO . 8 ;  1 2 ,0 500x400 700x400
f l 3 ,2 ; I 4 ,4 600x400 800x400

ТИП ООП'
лубки Марка колонн

Отметка 
верха ко
лонны, м

Размеры колонны, 
_______мм Класс

бетона
Расход материалов

бетон,м* сталь, кг

Масса 
колонну

Колонныкрайних рядов с шагом 6 м, кроме однопролетных зданий

Ш 0 8 -1 М 2 .. .IKI08-6M 2

IK I0 8 -IM 3 .. .IK I08-6M 3

IK I2 0 -IM 2 .. .IKT2Q-5M2
IK I2 0 -IM 3 .. .  IKI20-6M3

IK J20-IM 4. . .IKI20-8M 4

I K I 3 2 - IM 3 .. .TKI32-6!A3

Ш 4 4 -1 М З .. .  IKI44-4M3

IK I44-2M 4. . . IK I4 4 -6М4
IK I44-4M 5.. .IK I44-6M 5

10,8

12,0

1 3 ,2

1 4 ,4

I I7 0 0

12900

I4 I0 0

15300

500

600

B I5

В 2 2 .5

B I5
В 2 2 .5

взо

В 2 2 .5

Е 2 2 ,5

ВЗО
В40

2 ,3  1 0 6 ,2 . . .2 3 0 ,2

2,6
1 1 6 ,6 , . . 2 0 7 ,6
1 1 6 ,5 . . .2 5 2 ,9

3 ,4

3 ,7

1 1 6 ,5 . . .4 0 4 ,2

1 5 4 ,1 . . .3 6 8 ,9

2 0 4 ,0 . . .3 0 0 ,7

2 6 4 .I . . .4 8 0 .4
3 0 0 ,7 . . . 4 8 0 ,4

5 ,9

6 ,5

8 .5

9 ,2

вязаный жакет

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm
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КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 1 0 ,8 ;  1 2 ,0 ; 1 3 .2  И 1 4 ,4  М БЕЗ 
МОСТОВЫХ ОПОРНЫХ КРАНОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
конструкции и 
изделия
c S  1.4231-5/881 C 4 W  -  
Вып.О,1 ,2 ,3

Лист I

Номенклатура килонн зданий для несейсмических районов

Тип опа
лубки Марка колонны

Отметка 
Еерха ко
лонны , м

Размеры колонны, 
км

Класс
батона

Расго* материалов Мае "а 
колонны, 

т£  а бетон.м3 сталь, кг
Колоты многсчролетных зданий с х»гом крайних и средних рядов 12 м, средних рядов ьм

и колонн однопролетннх здании

2

2K I08-IM 3.. .2KI08-8M3
1 0 ,8 I I 850

700

В 22.5
3 ,3

1 8 3 . 3 . .  .7 9 0 .7

2 5 9 .9 . .  .7 9 0 .7
8 ,3

2KZ06-3M4.. .2КШ8-8М4 ВЗО

2KI20-IM 3.. .  2KI20-6M3

1 2 ,0 13050

В 22.5

3 ,7

2 0 0 ,9 . . .5 5 8 ,5

9 ,22KI20-IM 4.. . 2KI20-8M4 ВЗО 2 0 0 ,9 . . .8 6 6 ,4

2KI20-7M5, 2KI2Q-8M5 В40 7 1 3 ,4 . . .8 6 6 ,4

2K I32-IM 3.. .  2KI20-4M3
1 3 ,2 14250

800

В 22 .5
4 ,6

2 2 3 ,9 . . .3 9 6 ,4
1 1 ,4

2KI32-5M 4., .  2KI32-8M4 ВЗО 4 8 2 ,2 . . .9 4 7 ,4

2КГ44-1МЗ.. . 2KI44-7K3

1 4 ,4 15450

В 22.5

5 ,0

2 3 8 ,9 . . .8 4 4 ,0

1 2 .42KI44-4M 4.. . 2KI44-8M4 ВЗО 4 2 8 ,2 ..1 0 2 4 ,4

2KI44-5M 5.. .2К144-8М5 В40 5 2 1 ,0 ..1 0 2 4 ,4

Колонны средних рядод с  шагом 12 и при железобетонных подстропильных конструкциях

3

3K I08-IM 3.. .ЗК10в-6ЬЗ 

OKI08-3M4... .3KI03-6M4
1 0 ,8 II2 5 0

U IT 50)

700

В 22 .5 3 .2 1 7 5 ,5 . . .4 7 3 ,8 8 .0
( 7 ,9 )ЮО 244 Л . . . 4 7 3 .8

3K I20-IM 3.. .  3KI20-7M3

1 2 ,0
12450
(12350)

В 22 .5

3 .7
1 9 3 ,3 . . .6 6 9 ,2 8 ,8

(8 .7 )3K I20-IM 4.. .3KI20-7.M4 ВЗО

3KI20-5M 5.. .3KI20-7M5 В40 4 1 3 .4 . . .6 6 9 .2

3KI32-IM3 1 3 ,2 I3G50

(13550)
800

Ь22,5 4 .4 3 7 4 ,0 1 1 ,0
(1 0 ,8 )3KI32-2M 4., .3KI32-4M4 ЮО 454 Л . . . 7 3 4 .1

3KI44-IM 4.. .ЗК144-4М4 1 4 ,4 14850

(14750)

ВЗО 4 .8 4 9 4 ,8 . . .9 6 9 ,4 1 2 ,0

(1 1 ,8 )

Номенклатура колонн зданий для сейсмических районов

Тип
опалубки Марка колонны

Отметка
верха
колонны,

м

Размеры колонны, 
мм Класс

бетона
Расход материалов Масса

колонны,
т1 а бетон,м3 сталь, кг

Колонны крайних рядов с шагом 6 м, кроме однойролетных зданий

Ш 08-1М З-С. .  IKI08-7M3-C 1 0 ,8 II7 0 0 В 22.5 2 ,3 1 2 9 ,2 . . .3 7 1 ,4 5 ,9

I

Ш108-ГМ4-С ВЗО 4 8 3 ,0
1Ш20-1МЗ-С. .IKIC8-8M3-C

1 2 ,0 12900

500
В 22.5

2 ,6
1 7 5 ,4 . . .8 2 9 ,3

6 ,5
Ш 20-1М 4-С. .IKI20-8M4-C ЮО
IKI32-IM 3-C..IKI32-4M 3-C 1 3 ,2 I4 I0 0 В 22.5 3 .4 2 8 2 ,6 . . .5 8 1 ,5 8 ,5

Ш 44-1М З-С

1 4 ,4 15300 600

В22.5

3 ,7

3 9 8 ,0

9 ,2IKI44-IM 4-C..IKI44-4M 4-C 330 3 9 8 ,0 . . .8 0 5 ,2
Ш 44-2М 5-С. .  Ш 44-4М 5-С В40 4 8 5 ,7 . . .8 0 5 ,2
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КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 1 0 ,8 ;  1 2 ,0 ;  1 3 ,2  И 1 4 ,4  М 
БЕЗ МОСТОВЫХ ОПОРНЫХ КЛАНОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ и 
ИЗДЕЛИЯ
„ерия 1Д231-5/86 
Выпуск 0 , 1 ,2 , 3

Лио™ 2 
Страница 3

Номенклатура колонн зданий для сейсмических районов

Тип
опалубю Марка колонны

Отметка
верха
КОЛОННЫ

Размеры колонны, 
мм

/  1 а

Класс
бетона

Расход материалов 

бетой,м3 стал ь, кг

Масса
колонны,

т

Колонны многопролетньх зданий с  шагом крайних и средних рядов 12 м , средних рядов 6 ч 
и колонны однопролетных зданий

2

2K I0S-IM 3-C .. .2KI08-5M 3-C 1 0 ,8 II8 5 0

700

В 2 2 .5 3 ,3 2 3 7 ,8 . . .5 1 3 ,4 8 ,3
2KI03-2M 4-C. . . 2KI08-7M4-C ВЗО 2 6 4 ,7 . . .7 9 7 ,2

2K I20-IM 3-C .. .2KI20-6M3-C

1 2 ,0 13050

В 2 2 .5

3 ,7

2 9 0 ,2 . . .8 7 4 ,3

9 ,22K I20-IM 4-C .. .2KI20-6M4-C ВЗО

2KI20-5M 5-C. .  .2KI20-6M5-C В40 7 2 1 ,3 . . .8 7 4 ,3

2K I32-IM 3-C .. .2KI32-5M 3-C
1 3 ,2 14250

800

В 22.5
4 .6

3 1 8 ,4 . . .7 8 9 ,7
И . 4

2К132-ЯМ4-С. . .2KI32-6M 4-C ВЗО 4 0 6 ,4 . . . 9 5 6 ,3

2K I41-IM 3-C .. .2KI44-6M 3-C
1 4 ,4 15450

В 22.5
5 ,0

3 4 4 ,0 . .1 0 3 4 ,4
1 2 ,4

2K I44-IM 4-C .. .  2KI44-6M4-C ВЗО

2KI44-4M 5-C.. .2К144-61Ь-С В40 6 6 7 ,4 . .1 0 3 4 ,4

Коллшы средних рядов с шагом 12 м при железобетонных подстропильных конструкциях

3

3K103-IM4-C 1 0 ,8 II2 5 0
( I I I5 0 )

700

ВЗО
3 ,2

6 1 3 ,6 8 ,0
( 7 ,9 )ЗК108-2М4-С 7 4 2 ,7

3KI20-IM 4-C, 3KI20-2M4-C
1 2 ,0

12450

(12350)

ВЗО
3 .7 6 7 7 ,0 ;8 1 9 ,8

8 ,8

( 8 ,7 )3KI20-IM 5-C, 3KI20-2M5-C В40

3KI32-IM4-C
1 3 ,2

13650
(13550)

800

ВЗО
4 ,4

7 4 4 ,2 1 1 ,0
(1 0 ,8 )3KI32-2M4-C В40 ”0 2 ,1

3KI44-IM4-C
1 4 ,4

14850

(14750)

ЮО
4 ,8

8 0 9 ,7 1 2 ,0
(1 1 ,8 )3KI44-2M4-C ВЗО 9 8 3 ,9

Примечание. Длины колонн с опалубкой типа 3 приведены для случая применения железобетон

ных подстропильных конструкций с высотой на опоре 600  Мм. В случае применения, 

железобетонных подстропильных конструкций с вы'сотой на опоре 700 ш  длины 

колонн уменьшены на 100 мм (данные таких колонн приведены в  скобках).

32ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Колонны предназначены для применения в одноэтажных производственных зданиях о пролета

ми 1 8 ,2 4 ,3 0  и 36 м без кранов или оборудованных подеесньми кранами грузоподъемность» до 5 т . 

Покрытие предусмотрено из железобетонных плит, по железобетонным или отельным неоущим кон

струкциям и с применением стального настила по стальным фермам.
Предельные размеры здания или температурных блоков, м

Тип здания
иаиболь- 
шая ши
рина

Наименьшая длина при строи
тельстве в географическом 
районе по скоростному напо
ру ветра

Наибольшая длина при Расчетной сейс
мичности здания в  баллах

I ;  п 1П 1У 5 и менее 6 7 8

Однопролетное
150 36

36 36
228 144 72 60

Многопролетное 48 60
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КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 1 0 ,8 ;  1 2 ,0 ;  1 3 ,2  И 1 4 ,4  М БЕЗ 

МОСТОВЫХ ОПОРНЫХ КЛАНОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И 
ИЗДЕЛИЯ
Серия I4 2 3 I-5 / 8 8  
В ы п .0 ,1 ,2 ,3

Л;:ст 2 
Странт-щ 4

Стальные вертикальные связи в пределах высоты ..олонны предусматриваются по всем 

продольным рядам в  середине каждого температурного блока.

Предел огнестойкости колонн parэн 2 ,5  часа.

J30B  НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ -  I 8 Ш У М  J3NB НОРМАТИВНЫЙ ВЕС СНЕГОВОГО -  Ф<>/ц2
ДАВЛЕНИЕ ° ' 48 ^  ПОКРОВА 1 ,5  кПа

NHD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО G2EE ИаКШРНО-ГЕОЛОПЯЕСКИЕ УСЛОВИЯ -

ВОЗДУХА -  минус 40°С обычные

02BQ. СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - 

неагрессивная, слабо- и 

средаеагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия:

Ш 20-ЗК З-С Ю ., где 

I  -  лот опалубки колонны,

К -  наименование конструкции (К -  колонна),

120 -  зысота этажа здания в  дециметрах,

3 -  порядковый номер, характеризующий несущую способность колонны,

М3 -  индекс, характеризующий прочность бетона (М3 -  класс В 2 2 .5  или марка МЗОО ) ,

С -  индекс, обозначающий повышенную сейсмостойкость колонны (предназначенной только 

для зданий с расчетной сейсмичностью 8 баллов),

Н -  индекс, характеризующий повышенную коррозионную стойкость колонны (Н -  при слабо

агрессивной степени воздействия газообразной среды),

1 -  индекс, характеризующий различие колонн по закладным изделиям.

Серия I .4 E 3 .I -5 / 8 3 , выпуски 0 ,1 ,2 ,3  разработаны взамен серии 1 .4 2 3 -5 , выпусков 

0 , 1 ,2 .3 .

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И  

Выпуск 0 .  Материалы для проектирования.

Выпуск I .  Колонны. Рабочие чертежи.

Выпуск 2 . Арматурные к закладные изделия. Рабочие чертежи.

Выпуск 3 . Стальные связи по колоннам. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, -  606 форматок.

37ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, 127238, Москва К 238 , Дмитровское шоссе, д . 46 , 

совместно с ГПИ Укрниипроектстальк л.стругажя и ЯШШ».

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР, протокол от 23.12.8% ';лЧ -47. Введены в действие 

с  0 1 .0 4 .8 9  г .
В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие -  Центр проектной 

продукции массового применения (ГП ЦПП),
127238. Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2 Инв. #23577

К атал .л .#  063425
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Серия 1.423.1-5/88
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